TBA

ESD plastovy podvozek 4 oto¢na kola

Technické parametry

Parametry

Barva cerna
Material ESD
Hmotnost 3 kg

Nosnost dynamicka 100 kg

Specifikace

Prutokovy/povrchovy odpor: 10%< 1010 Ohm

Upozornujeme, Ze v dusledku orientace proudéni, odvozujiciho
se od zplsobu zpracovani, mohou hotové soucéasti vykazovat
odlisné elektrické vlastnosti v souvislosti s elektrostatickym
vybojem (ESD).

Veskeré technické Udaje vyrobku, véetné rozméri a hmotnosti,
podléhaji promé&nam vyplyvajicim z testovacich podminek a
vyrobni technologie. Ze ziskanych informaci nelze odvodit zadné
pravné zavazné zaruky konkrétnich vlastnosti.

Vyhrazujeme si vSechna prava, v€etné prava na nepredvidané
chyby a nasledné Upravy. Timto zdlrazrujeme, Ze pfedlozené
technické Udaje maji pouze informativni charakter a mohou
podléhat zménam bez pfedchoziho oznameni.

info@tbaplast.cz

S podvozkem je manipulace s prepravkami hrackou. Velikost je
uréena pro prepravky o rozmeéru 60 x 40 cm, je také vhodny pro
velikost 40 x 30 cm - 2 pozice. Pouze s ESD koly.Vidlice
pozink nebo nerez, vSe dle prani zakaznika. Je velmi stabilni,
vyroben z kvalitni ESD.

Kéd produktu: 980450
Pocet kusl na paleté: 40

(La)

Vnéjsi rozmeéry

Délka 60 cm
Sitka 40 cm
Vyska 16.8 cm

Vnitfni rozméry

Vnitfni vySka 14.4 cm
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