TBA

ESD stohovatelna paleta 120x80 cm

Technické parametre

Parametre:

Farba Cierna
Material ESD
Hmotnost 5.6 kg
Nosnost dynamickéa 1000 kg
Nosnost staticka 2000 kg

Specifikacia
Prietokovy/povrchovy odpor: 104< 1010 Ohm

Upozoriujeme, Ze v désledku orientécie prudenia,
odvodzujuceho sa od spdsobu spracovania, mézu hotové sucasti
vykazovat odli$né elektrické viastnosti v stvislosti s
elektrostatickym vybojom (ESD).

VSetky technické Gdaje vyrobkov, vratane rozmerov a hmotnosti,
podliehaju premenam vyplyvajicim z testovacich podmienok a
vyrobnej technoldgie. Zo ziskanych informécii nemozno odvodif
ziadne pravne zavazné zaruky konkrétnych vlastnosti.

Vyhradzujeme si v8etky prava, vratane prava na nepredvidané
chyby a nasledné upravy. Tymto zd6raznujeme, ze predlozené
technické Gdaje maju iba informativny charakter a mézu podliehat
zmenam bez predchadzajuceho ozndmenia.

info@tbaplast.cz

Palety ESD vyrobené z elektricky vodivého plastu boli
Specialne vyvinuté na bezpetné skladovanie a prepravu
citlivych elektrickych komponentov. Spolahlivo zabraruju
elektrostatickému vyboju a odvadzaju existujlci vyboj.
Specificky prietokovy odpor / povrchovy odpor 104< 1010
Ohm.

Kod: 981250
Pocet kusov na palete: 50

(La)

Rozmery

Dizka 120 cm
Sirka 80 cm
Vyska 15.7 cm
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