TBA

ESD stohovatelna paleta 120x80 cm

ESD palety, vyrobeny z elektricky vodivého plastu, byly
specialné vyvinuty pro bezpec¢né skladovani a prepravu
citlivych elektro-komponentl . Spolehlivé zabrariuji
elektrostatickému vyboji a jiz stavajici vyboj odvadéji. Spec.
pratokovy odpor / povrchovy 10%< 10'° Ohm.

Kod produktu: 981250

Pocet kusl na paleté: 50

(L)

Technické parametry

Parametry Vnéjsi rozméry

Barva cerna Délka 120 cm
Material ESD Sitka 80cm
Hmotnost 5.6 kg Vyska 15.7 cm
Nosnost dynamicka 1000 kg

Nosnost staticka 2000 kg

Specifikace

Prutokovy/povrchovy odpor: 104< 1010 Ohm

Upozornujeme, Ze v dusledku orientace proudéni, odvozujiciho
se od zplsobu zpracovani, mohou hotové soucééasti vykazovat
odliné elektrické vlastnosti v souvislosti s elektrostatickym
vybojem (ESD).

Veskeré technické Udaje vyrobku, véetné rozmér(i a hmotnosti,
podléhaji promé&nam vyplyvajicim z testovacich podminek a
vyrobni technologie. Ze ziskanych informaci nelze odvodit zadné
pravné zavazné zaruky konkrétnich vlastnosti.

Vyhrazujeme si vSechna prava, v€etné prava na nepfedvidané
chyby a nasledné Upravy. Timto zdlrazrujeme, Ze pfedlozené
technické Udaje maji pouze informativni charakter a mohou
podléhat zménam bez pfedchoziho oznameni.

info@tbaplast.cz + 420 565 534 000
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