TBA

Prepravka EURO 60x40x22 so zosilnenym dnom uzavrety

uchyt

Technické parametre

Parametre:

Farba siva
Material PP
Uchyt uzavrety
Objem 45|
Hmotnost 2.17 kg
Nosnost staticka 40 kg

Specifikacia
Prepravka ma vy$siu nosnost.

V désledku vyuzivania réznorodych surovin nie je mozné zabranit
fluktu&cii farebnych odtienov. VSetky technické parametre
vyrobkov, vratane ich rozmerov a hmotnosti, podliehaju
premenam vyplyvajlcim z testovacich podmienok a vyrobnej
technolégie. Zo ziskanych informéacii nemozno odvodit Ziadne
pravne zavazné zaruky Specifickych vlastnosti.

Vyhradzujeme si véetky prava, vratane moznosti nepredvidanych
chyb a naslednych Uprav. Tymto zdérazfiujeme, ze predlozené
technické Gdaje maju iba informativny charakter a mézu podliehat
zmenam bez predchadzajuceho oznamenia.

info@tbaplast.cz

Euro prepravka je v8estrannym pracovnikom vo vSetkych
priemyselnych odvetviach. Je hygienicky, lahko stohovatelny
na prepravu a skladovanie. Odolnost voéi chladu a
kontaktnému teplu, kyselinam a zasadam. Plastové boxy
vyrobené z kvalitného polypropylénu. Optimalizované na
pouzitie v automatizovanej logistike (vhodné na pouzitie na
dopravnikoch a valéekovych dopravnikoch). Moznost tlace.

Kod: 965736
Pocet kusov na palete: 40
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Rozmery

Dizka 60 cm
Sirka 40 cm
VysSka 22cm
Vnutorné rozmery

Dizka 57 cm
Sirka 37cm
Vyska 21.5cm
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