TBA

Prepravka ESD EURO 30x20x17

Technické parametre

Parametre:

Farba Cierna
Material ESD
Objem 71
Hmotnost 0.72 kg
Specifikacia

Prietokovy/povrchovy odpor: 104< 1010 Ohm

Upozoriujeme, Ze v désledku orientacie prudenia,
odvodzujuceho sa od spdsobu spracovania, mézu hotové sucasti
vykazovat odligné elektrické vlastnosti v stvislosti s
elektrostatickym vybojom (ESD).

Vsetky technické Gdaje vyrobkov, vratane rozmerov a hmotnosti,
podliehaju premenam vyplyvajicim z testovacich podmienok a
vyrobnej technoldgie. Zo ziskanych informacii nemozno odvodit
Ziadne pravne zavazné zaruky konkrétnych vlastnosti.

Vyhradzujeme si vSetky prava, vratane prava na nepredvidané
chyby a nasledné Upravy. Tymto zdérazfiujeme, ze predlozené
technické Gdaje maju iba informativny charakter a mézu podliehat
zmenam bez predchadzajuceho oznamenia.

info@tbaplast.cz

Prepravky ESD Euro su vyrobené z vysoko kvalitného a
vodivého Cierneho polypropylénu. Su uréené na prepravu a
skladovanie citlivych elektrickych komponentov. Zabraruju
vzniku elektrostatického naboja. Vzdy bezpecnéd manipulécia s
elektrickymi komponentami pomocou boxov TBA. MoZnost
potlace.

Kod: 965666
Pocet kusov na palete: 224

La

Rozmery

Dizka 30 cm
Sirka 20 cm
Vyska 17 cm
Vnutorné rozmery

Vn(torny rozmer dizka 27 cm
Vnutorny rozmer Sirka 17 cm
Vnutorny rozmer vyska 16.5cm

+ 420 565 534 000


https://tbaplast-b2c15.testbranab2c.cz
file:///editor/image/eshop_products_other_pictures/2676/965666_965666_l.jpg
mailto:info@tbaplast.cz
tel:+ 420 565 534 000

	Prepravka ESD EURO 30x20x17
	Technické parametre
	Špecifikácia


