Zavlazovaci vak 75 |

Technické parametry

Parametry

Barva zelena
Material PVC
Objem 751
Hmotnost 0.65 kg

info@tbaplast.cz

Zavlazovaci vak TBA je diky zplsobu vypousténi vody idealni
zavlazovaci prostfedek. Oproti normalnimu zalévani, u kterého
se voda nedostava do hloubky, vypousti vak TBA vodu
postupné a pouze v okoli kmene, a ta tak ma moznost dostat
se az ke kofenm stromu. Pytel je umistén kolem kmene,
upevnén zipem a naplnén vodou. V zavislosti na priméru
kmene stromu se do vaku vejde 50 — 75 litrll vody, ktera je
vypousténa v rozmezi 3 — 8 hodin. ZavlaZzovaci vak TBA je
idedlni zvlasté pro suché, ¢i novéji zasazené stromy. Do vakl
musi byt napou$téna pouze Cista voda bez necistot, aby
nedoslo k ucpani odtokovych otvord.

Kod produktu: 963507
Pocet kusl na paleté: 900
Pocet kust v baleni: 30

Vnéjsi rozméry

Sitka 9.2cm
Vyska 8.8cm
+ 420 565 534 000


https://tbaplast-b2c15.testbranab2c.cz
file:///editor/image/eshop_products_other_pictures/2430/963507_963507_60a7a8c9c188e_l.jpg
mailto:info@tbaplast.cz
tel:+ 420 565 534 000

	Zavlažovací vak 75 l
	Technické parametry


